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Сучасні технології управління водою: облік, 
спостереження, аналіз даних і попередження 
ризиків



Які дані про воду є мінімально необхідними для ефективного управління?

«Ядро даних про воду»

Водний баланс Якість

Інфраструктура Управління 
ризиками

Забір води (м³/добу, м³/рік)по кожному 
джерелу (поверхневі/підземні)
Скид/ подача в мережу після очищення
Реалізована вода для потреб населення/ 
бізнесу
Нереалізована вода - втрати (фізичні + 
комерційні)
Питоме споживання на особу/добу (для КП); на 
одиницю продукції (для бізнесу)

Оцінка ефективності використання

Відповідність нормативним вимогам
45 ЗР – поверхневі води
14 показників – екологічний потенціал 
поверхневих вод
15 ЗР – підземні води

Протяжність мереж (км)
Вік трубопроводів
Аварійність (кількість/км/рік)
Втрати по зонах
Стан насосного обладнання

Кількість аварій
Час ліквідації аварій
Перерви у водопостачанні (год/рік)
Наявність резервних джерел енергії
Запаси реагентів (дні)



Водокористувачі юридичні особи

Обов'язкові 
дані

Засоби обліку
Первинний облік
Звітність 2тп водгосп, 7-гр
Виробничий контроль якості вод, у т.ч. скиду

Додаткові дані ESG дані

«Ядро даних про воду» ESRS E3 WATER (ВОДНІ РЕСУРСИ)

https://www.efrag.org/sites/default/files/media/document/2025-12/November_2025_ESRS_E3.pdf

Дані Зміст

Наявність 
політики щодо 
водокористування

Підприємство має розкрити свої водні політики 
Якщо підприємство має об’єкти в регіонах із 
водним стресом (повені, посухи, маловоддя, 
«поганий» стан), але їхні політики не поширюються 
на ці території, це потрібно зазначити.

Дії щодо 
водокористування

Водозабір, водовідведення, дії щодо мінімізації 
впливу (моніторинг, системи очищення, ….), обсяги 
очищеної води, повторне водокористування, 
обсяги збережених водних ресурсів

Цілі щодо 
зменшення, 
мінімізації впливу

Конкретні заходи, строки їх виконання, у т.ч. з 
прив'язкою до місцевості



дані відхилення дія

Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Логіка взаємодії

Польовий рівень 
витратоміри
датчики тиску 
рівнеміри (резервуари) 
датчики якості (хлор, каламутність)

Передача даних
GSM / NB-IoT
Період/ в режимі 
реального часу

Диспетчеризація 
(SCADA/аналог)
збір і візуалізація 
сигнали за базовими 
відхиленнями

Аналітика
витрати
тенденці
порогові значення

уніфікована 
модель, 
одиниці виміру, 
періодичність



Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Витратоміри
Орієнтовна ціна:
бюджетний рівень: 1 500 – 5 000 грн
середній рівень: 10 000 – 30 000 грн
промислові: 30 000+ грн

турбінні
ультразвукові
електромагнітні

Датчик тиску для моніторингу стану 
мережі
(раннє виявлення аварій і витоків)

Орієнтовна ціна:
бюджетний рівень: 800 – 2 000 грн
Промислові: 3 000 – 10 000 грн

Датчик рівня/глибини для резервуарів 
і водозаборів
(контроль рівня/запасів води)

Орієнтовна ціна:
1 500 – 8 000 грн

1 зона (DMA):
1 витратомір ~15 000 грн 
2 датчики тиску ~4 000 грн 
1 датчик рівня ~3 000 грн 
~20 000 – 30 000 грн / зона

Окупність 3-6 місяців



Витрати на 
технологічні 

потреби

Промивання мереж.
Аварійні скиди.
Витрати на очищення фільтрів.
Пожежні гідранти.

1876

1216

1524 1551

717

піднято очищено подано 
споживачам 

знезаражено втрати, 
технологічні 

витрати

Втрати води

https://mindev.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nacionalna-dopovid-pro-
iakist-pitnoyi-vodi-ta-stan-za-2024-rik.pdf

Кожен втрачений м³ вже включає:
електроенергію (насоси) 
реагенти (очищення) 
амортизацію 
зарплати 
ремонт 
це реальні гроші, які вже витрачені

375 грн …. 1650 грн на кожному м3
+ втрачений дохід ……
+ непрямі витрати (ремонти, енергетичні витрати)

Середній тариф на 
послугу з 
централізованого 
водопостачання 
становив 16,40 
грн/м³
(без ПДВ), на послугу 
з централізованого 
водовідведення –
13,87 грн/м³ (без 
ПДВ).

Середня собівартість 
послуги з 
централізованого 
водопостачання
становить 25,12 
грн/м³, послуги з 
централізованого 
водовідведення –
18,95 грн/м³.



Зонування мережі - ключовий 
інструмент

Витоки 
зростання нічної витрати
постійний базовий потік без споживання 
падіння тиску в зоні

зонування

ізольована ділянка 
мережі
фіксований 
вхід/вихід
облік

Аварії трубопроводів
різкий спад тиску 
різкий ріст витрат
коливання тиску

Оперативне і точне виявлення 
відхилень
Локалізація відхилення
Зменшення витрат

Відхилення в роботі 
насосів

зростання енергоспоживання при тій же 
витраті
нестабільний тиск

Відхилення в роботі 
очисної системи

падіння залишкового хлору 
зростання каламутності

Ранні індикатори проблем

Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Логіка взаємодії



дані відхилення дія

Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Логіка взаємодії

Виявлення 
відхилення

Сигналізація про 
відхилення

Класифікація (витік / 
аварія / зупинка)

Виїзд бригади



Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Управління даними

Критичні зони
ділянки найбільших втрат
стара мережа
стратегічні об’єкти

Зонування 
мережі

фізичне відокремлення
контрольні точки

Базовий облік
витратоміри на входах/виходах
датчики тиску
рівноміри

Диспечерезиція 

автоматизована система контролю та збору 
даних
порогові показники
оповіщення про відхилення

Аналіз даних бюджет
ефективні управлінські рішення



Ядро даних

Обсяги
Мережа, інфраструктура
Якість забору/скиду
Енергоспоживання 

Агрегація
Щоденно (диспетчеризація)
Місяць/квартал (тенденція)
Рік (оцінка CAPEX, модернізація)

Категорії даних
Щодо зонування мережі
Об'єкти (насосні станції, трубопроводи, колектори, резервуари)
Споживачі (побутові, юридичні особи)

Форматуємо зібрані дані на управлінські рішення

Збір даних 
(результати 

моніторингу)
Інтерпретація даних Рішення 



Операційні дані щоденні (аварії, відхилення, 
сигнальні повідомлення)

Щоквартальні дані
втрати по зонах
ефективність насосів
проблемні ділянки

Дашборд даних

5–10 ключових напрямків
кольорова індикація 
(зелений/жовтий/червоний)
тенденції (динаміка)

Форматуємо зібрані дані на управлінські рішення

Збір даних 
(результати 

моніторингу)
Інтерпретація даних Рішення 



Поточний ремонт, капітальний ремонт, модернізація Операційні, тактичні, 
стратегічні

Диспетчеризація (актуальні, оперативні дані)
GIS системи (картографія мережі)
Аналітичні платформи

Інструменти

Форматуємо зібрані дані на управлінські рішення

Збір даних 
(результати 

моніторингу)
Інтерпретація даних Рішення 



Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

https://www.siemens.com/uk-ua/products/scada/wincc-open-architecture/



Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

https://www.soliton.com.ua/systems-scada-igss.html#content5-8d



Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Орієнтовний 
бюджет та
щорічне 

обслуговування 
(15–20% від 
інвестиції)

мінімальні cloud-
рішення: 
$5 000 – $20 000

польове обладнання (датчики, 
витратоміри)
контролери (PLC/RTU)
зв’язок (GSM, LoRa, мережі)
SCADA-програмне 
забезпечення
сервери / хмарні сховища
інтеграція та налаштування
навчання персоналу

2–3 витратоміри
5–10 датчиків
GSM-логери
базова SCADA (cloud)

виявлення витоків, 
проблемних зон,
оперативна оцінка 
частини мережі

базові локальні системи: 
$25 000 – $50 000

5–10 зон 
10–20 витратомірів
20–40 датчиків
SCADA 
диспетчерська

виявлення витоків, 
проблемних зон,
оперативна оцінка 
мережі

середні системи (місто): 
$500 000 – $3 млн

повне зонування
всі насосні станції
інтеграція очисних 
споруд
повноцінна SCADA

виявлення витоків, 
проблемних зон,
оперативна оцінка 
мережі
Фінансування 
European Bank for 
Reconstruction and 
Development
European Investment 
Bank

Зменшення: 
операційні витрати на 30–40%
часу реагування на 50%
витрати на обслуговування на 20%



Системи моніторингу як запобіжник втрати та аварії на ранній стадії

Основні критерії 
фінансування донорів

Ефективність водокористування Якість води Надійність та безперервність 
водопостачання

Рівень втрат 
ціль ЄС/донорів  25–30%

ціль ≥ 95–98% встановленим 
нормативам

допустимо < 0,2–0,39 аварії на 1 
км/рік

час ліквідації аварій до 24 год 

перерви у водопостачанні 10–20 
год/рік

Енергоефективність, клімат Фінансова стійкість Управління активами

Тенденція зменшення викидів 
CO₂
Тенденція зростання частки 
відновлюваної енергії та 
зменшення енергоспоживання

Покриття операційних 
витрат 
Інвестиції в інфраструктуру

Зниження частки мереж у 
аварійному стані
Наявність резервних джерел
Запаси реагентів
Покриття резервним 
енергоживленням



Втрати води

https://mindev.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/nacionalna-dopovid-pro-
iakist-pitnoyi-vodi-ta-stan-za-2024-rik.pdf

Кожен втрачений м³ вже включає:
електроенергію (насоси) 
реагенти (очищення) 
амортизацію 
зарплати 
ремонт 
це реальні гроші, які вже витрачені

375 грн …. 1650 грн
(35$) на кожному м3
+ втрачений дохід ……
+ непрямі витрати (ремонти, 
енергетичні витрати)

Середній тариф на 
послугу з 
централізованого 
водопостачання 
становив 16,40 
грн/м³
(без ПДВ), на послугу 
з централізованого 
водовідведення –
13,87 грн/м³ (без 
ПДВ).

Середня собівартість 
послуги з 
централізованого 
водопостачання
становить 25,12 
грн/м³, послуги з 
централізованого 
водовідведення –
18,95 грн/м³.

SCADA
втрати



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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