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Відновлення річищ і водотоків

Ренатурація включає заходи з 
відновлення гідроморфології 

струмків і річок, як-от відновлення 
меандрів, відновлення русла, 

відновлення й сполучення 
сезонних струмків, а також 

відновлення матеріалу русла. 

Відновлення річищ і водотоків 
сильно залежить від конкретних 
умов. Цей захід застосовується в 

районах струмків і річок. Його 
потрібно впроваджувати на рівні 

водних масивів із метою 
запобігання впливів і їх 

пом’якшення.



Відновлення річищ і водотоків
Зацікавлені сторони - Місцеві органи влади (місто, область) - Місцеві громади - Державні органи, відповідальні за охорону

природи й заповідні території (національні парки, управління лісового господарства) 

Розрахунок витрат



Проблема — "Стічна канава" Руру:

Протягом XIX–XX століть Емшер

використовували як відкритий канал для стічних

вод через неможливість побудови підземної

каналізації (осідання ґрунтів внаслідок

видобутку вугілля).

Це призвело до статусу: найбрудніша річка

Німеччини, біологічно "мертва" екосистема



Повені були рисою повсякденного життя.             Регулювання водних шляхів людиною.

До початку 19 століття регіон
Емшер був малонаселеною

заплавою, багатою на рибу та 
птахів. 

З індустріалізацією населення швидко
зростало. Наприклад, у Дортмунді (один із

найважливіших центрів —
економічний, культурний та 

адміністративний у Рурській області) воно
зросло з менш ніж 5000 до понад 500 000 між

1800 і 1930 роками. У річку надходила все 
більша кількість стічних вод, до яких іноді

додавали токсичні скиди гірничодобувних та 
промислових підприємств.

До кінця 19 століття річка
була мертвою. Місцеві
жителі скаржилися на 

смердючий запах води. Такі
хвороби, як холера, тиф та 
дизентерія, неодноразово

поширювалися.

1899-1992 Наслідки індустріалізації



З 1906 року річку Емшер випрямили, і вона 
десятиліттями використовувалася як наземна 
каналізаційна система. 

Водогосподарською Асоціацією
Emschergenossenschaft (заснована у 1899 році) 
побудувано насосні станції для транспортування
стічних вод до очисних споруд. 

Це було практичним та доступним рішенням. 
Однак воно прізвело до того, що Емшер та її 
притоки зникали в непривабливих бетонних 
каналах, відомих як «Кеттельбеке» (стічні потоки).



Емшергеносеншафт – це державна компанія з управління
водними ресурсами, яка працює в суспільних інтересах

без жодної мети отримання прибутку. ЇЇ засновано у 1899 
році як першу організацію такого типу в Німеччині. З того 

часу вона відповідає, серед іншого, за обслуговування
річки Емшер, водовідведення та очищення стічних вод, а 

також захист від повеней.

Просідання земної поверхні через гірничі роботи у 
Рурській області означало, що будівництво підземних 

каналізаційних систем неможлво. Тому центральна річка 
в цьому регіоні – Емшер та її допоміжні потоки 

використовувалися як відкриті бетонні канали для стічних 
вод.



1.  Припинення гірничих зсувів
• Після міграції гірничодобувної промисловості на північ зсуви від гірничих робіт 
припинилися.

2.  Будівництво підземної каналізації
• Стало можливим перейти до будівництва підземних каналізаційних систем.

3.  Нові правила та фінансування
• Впроваджено суворі правила очищення стічних вод. 
Субсидії від держави та ЄС підтримали проєкт.

4.  Початок відновлення Емшер
• Emschergenossenschaft розпочала роботу, щоб зробити 
річку Емшер вільною від стічних вод.



У 2009 році відбулася церемонія закладання

фундаменту каналу стічних вод Емшер (AKE), який

проходить під землею паралельно річці. Цей

центральний компонент трансформації річкової

системи простягається на 51 кілометр від Дортмунда 

до очисної споруди естуарію Емшер, запобігаючи

потраплянню муніципальних та промислових стічних

вод у річку.

Це дозволить рибі мігрувати з однієї річки в іншу. У 

2014 році на місці злиття річок Емшер та Рейн 

створено заплавний ландшафт. Для цього русло 

річки зміщено далі на північ, цього разу на 700 

метрів. Замість того, щоб текти через водоспад, як 

раніше, вода тепер потраплє в Рейн через рибохід. 

Це дозволяє рибі мігрувати з однієї річки в іншу.

«Протягом 20 років вздовж Емшера створено багато нових середовищ існування для тварин і рослин, а 

також зон відпочинку для людей. Крім того, тепер вздовж Емшера будуть побудовані стійкі житлові

райони, що запропонують людям високу якість життя», - оголошує професор доктор і голова правління

Emschergenossenschaft Улі Петцель.

Ідея ренатуралізації річки Емшер набрала 
популярності у 1991 році, коли коротку її ділянку
вздовж Вестфаленпарку було відновлено до 
майже природного стану. 

Того ж року було прийнято рішення про 
реструктуризацію всієї системи Емшера. 

За 30 років, що минули з того часу, у цей 
багатопоколінний проект було інвестовано понад 
п'ять мільярдів євро. 

Зокрема у містах Дортмунді, Боттропі, Дуйсбурзі
та Дінслакені побудовано чотири сучасні
великомасштабні очисні споруди.



Діагноз: Інгулець — басейн у стані техногенного перевантаження

1

Ключовий факт: стік Інгульця 
значною мірою формується не 
природними процесами, а 
поєднанням промислових скидів, 
насосних станцій та між басейнових 
перекидів води.

Річка фактично втратила здатність 
до самоочищення.

2

Джерела впливу

Високомінералізовані шахтні та 
кар’єрні води гірничорудних 
підприємств Кривбасу

Недостатньо очищені промислові та 
комунально-побутові стоки

Фільтраційні потоки з хвостосховищ, 
відвалів та ставка-накопичувача

3

Наслідки

Насолення та хімічне навантаження 
— втрата самоочищення

Деградація заплав, ризики 
підтоплення та зсувів

Непридатність підземних вод для 
питного водопостачання

Прямі ризики для здоров’я 
населення

4

Це не «локальна замуленість», а 
криза басейнового масштабу.



Підміна цілі: «розчистка» ≠ ренатуралізація

Ренатуралізація

✓Мінімізація скидів та фільтрації

✓Відновлення прибережних смуг і 

заплав

✓Створення умов для природного 

водообміну

✓Відновлення біоти та «простору 

для річки»

✓Вимірювані критерії успіху 

(мінералізація, біоіндикатори)

Механічна розчистка

• Короткостроковий ефект на окремій 
ділянці

• Не прибирає солеве та хімічне 
навантаження

• Може підняти забруднений мул

• Ризик легалізації існуючих порушень



Дорожня карта ренатуралізації Інгульця

0–6 міс.: Зупинити підміну

• Зафіксувати предмет 

ОВД як ренатуралізацію

• Інвентаризація джерел 

скидів і фільтрації

• Розгляд зауважень 

громадськості

• Обмежити роботи, що 

спричиняють вторинне 

забруднення

6–24 міс.: Відновити 

функції

• Інженерні рішення проти 

фільтрації

• Відновлення 

водоохоронних зон і 

насаджень

• Біоремедіація та 

природоорієнтовані 

рішення

• Перегляд регламентів 

скидів

2–7 років: Басейнове 

відновлення

• Басейнова програма 

ренатуралізації

• Розділення техногенних 

вод і русла (аналог 

Емшера)

• Відновлення заплав як 

природної 

інфраструктури

• Рекреація та зелені 

коридори як частина 

відновлення Кривбасу



Інгулець vs Емшер: порівняння та висновок

Параметр Інгулець (Кривбас) Емшер (Рурський регіон)

Тип проблеми Техногенне навантаження: мінералізація,

скиди, фільтрація, каналізація

Відкрита каналізація в індустріальному

регіоні

Ключовий важіль Перехоплення техногенних надходжень +

відновлення заплав

Підземний колектор AKE (51 км) + мережа 423

км

Управління Потрібен басейновий механізм з KPI і

прозорими даними

Emschergenossenschaft — публічна

кооперативна організація

Горизонт Етапи: 0–6 міс. / 6–24 міс. / 2–7 років Міжпоколінний проєкт, ~30 років, 5.3 млрд €

Показники Зниження мінералізації, біоіндикатори,

ліквідація підтоплень

Якість води, гідроморфологія,

біорізноманіття

Емшер не треба копіювати за бюджетом — його треба копіювати за логікою: перехопити брудні потоки, створити оператора та прозорий

моніторинг, а потім відновлювати русло й заплави.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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